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Mipa Trasparenti 
Mipa Klarlacke

Trasparenti standard/Standard Klarlacke  

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9
Trasparente acrilico alto solido ad
essiccazione rapida ed applicazione
affidabile. L’essiccazione a tempera-
tura ambiente è nettamente più rapida
in confronto alle vernici HS
usuali e, allo stesso tempo, l’essiccazi-
one in forno è accellerata. Applica-
zione facile, eccellente aspetto di
finitura, alta resistenza.
Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un
catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9
Besonders schnelltrocknender und 
verarbeitungssicherer High-Solid 
Acryl-Klarlack. Deutlich schnellere 
Raumtemperaturtrocknung als her- 
kömmliche HS-Klarlacke sowie gleich- 
zeitig beschleunigte Ofentrocknung. 
Sichere Anwendung, ausgezeichneter 
Klarlackstand, höchste Beständig-
keiten.
MV: 2:1
mit Mipa 2K-HS-Härtern
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l
4 x 5 l

26021 0000
26025 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8
Trasparente acrilico alto-solido di 
qualità superiore. Applicazione 
facile e sicura in tutte le condizioni 
climatiche, risulta brillante, molto 
lucido e ad altissima resistenza. 
Ottimo indurimento completo e 
lucidabilità dopo essiccazione ad 
aria o in forno.

Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un
catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8
High-Solid Acryl-Klarlack in Top 
Qualität. Einfache und sichere 
Verarbeitung bei allen klimatischen 
Bedingungen, brillanter, hochglän-
zender Klarlackstand mit höchsten 
Beständigkeiten. Optimale Durch-
härtung und Polierbarkeit nach 
Ofentrocknung und Raum- 
temperaturtrocknung.
MV: 2:1
mit Mipa 2K-HS-Härtern
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 0,5 l
6 x 1 l
4 x 5 l

23120 0000
23121 0000
23125 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12
Trasparente acilico alto solido che 
presenta un’ottima distensione ed una 
finitura particolarmente brillante.
Essiccazione rapida, ottima lucidabi-
lità, altissima resistenza.

Rapporto di miscelazione: 2:1
con i catalizzatori Mipa 2K-HS
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12
High-Solid Acryl-Klarlack mit 
optimalem Verlauf und besonders 
brillantem Klarlackstand. Hohe 
Prozess-Sicherheit, geringe Empfind-
lichkeit gegen Kocher. Schnelle 
Trocknung, optimale Polierfähigkeit, 
höchste Beständigkeit.
MV: 2:1
mit Mipa 2K-HS-Härtern
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l
4 x 5 l

26141 0000
26145 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Thix
Trasparente acrilico alto solido di 
alta qualità per la verniciatura
completa e parziale. Ottima brillan- 
tezza del trasparente e distensione 
ottimale. Altissima stabilità nelle 
lavorazioni ad alte temperature.
Adatto per rivestimento di superfici 
orizzontali, ottima lucidabilità, 
massima resistenza.

MV: 2:1
con catalizzatori Mipa 2K-HS
Diluizione: diluente Mipa 2K

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Thix
Hochwertiger High-Solid Acryl- 
Klarlack für Ganz- und Teillackie- 
rung. Brillanter Klarlackstand und 
optimaler Verlauf. Sehr hohe Stand- 
festigkeit bei hohen Verarbeitungs- 
temperaturen. Hohe Kocher-
unempfindlichkeit, geeignet für die 
Beschichtung liegender Flächen, 
optimale Polierfähigkeit, höchste 
Beständigkeit.
MV: 2:1 
mit Mipa 2K-HS-Härtern
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l
4 x 5 l

26231 0000
26235 0000
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Mipa Trasparenti 
Mipa Klarlacke

Trasparenti standard/Standard Klarlacke  

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6
Trasparente acrilico alto solido, 
facile da applicare. Ottima distensi- 
one ed eccellenti caratteristiche di 
essiccazione. Alta resistenza.

 

Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un
catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6
Einfach und komfortabel zu 
verarbeitender High-Solid Acryl-
Klarlack. Optimaler Verlauf und 
ausgezeichnete Trocknungseigen-
schaften. Hohe Beständigkeit. 
Mit geringer Verdünnungszugabe 
verarbeitungsfertig. 
MV: 2:1 
mit Mipa 2K-HS-Härtern
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l
4 x 5 l

23392 0000
23395 0000

Mipa 2K-Klarlack-Spray
Trasparente a rapida essiccazione e 
perfetta brillantezza, per verniciature 
a doppio strato con ottima distensi- 
one. Alta resistenza a tutti gli agenti 
atmosferici come anche le sollecita- 
zioni chimiche e meccaniche.
Resistente al carburante.  
Catalizzatore incl.
molto lucido

opaco

Mipa 2K-Klarlack-Spray
Schnelltrocknender, hochglänzender 
Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen 
mit optimalem Verlauf. Hohe Bestän- 
digkeit gegenüber allen Witterungs-
einflüssen, sowie chemischer und 
mechanischer Belastung.  
Kraftstofffest
Inkl. Härter 
hochglänzend 

 
matt

6 x 250 ml 
6 x 400 ml

 
6 x 400 ml 

21290 0000 
21291 0000

21293 0000

Vernici per supporti in carbonio/Carbon Klarlacke

Mipa 2K-HS-Carbonic-Klarlack
Mipa 2K-HS-Carbonic-Klarlack 
Vernice acrilica di alta qualità, 
sviluppata specialmente per il 
rivestimento incolore di supporti
in fibra sintetica. Grazie al suo alto 
potere riempitivo ed alla sua
insensibilità alla formazione di bolle, 
può essere applicato in strati spessi 
senza problemi. Alta protezione UV. 
Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un 
catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS

Mipa 2K-HS-Carbonic-Klarlack
Hochwertiger Acryl-Klarlack speziell 
entwickelt für die farblose Beschich-
tung von Kunstfaseruntergründen. 
Aufgrund der hohen Füllkraft und 
der Kocherunempfindlichkeit risiko- 
freie Applikation auch in hohen 
Schichtdicken möglich. Hoher 
UV-Schutz.

MV: 2:1  
mit Mipa 2K-HS-Härtern 6 x 1 l 26111 0000

fin serie

-Aerosol-

-Aerosol-

-Aerosol-
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Mipa Trasparenti 
Mipa Klarlacke

Trasparenti Express/Express Klarlacke

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack 
CX 4
Trasparente alto solido per essiccazi-
one in forno estremamente rapida.
Dopo essiccazione per 10 minuti
a 60°C le parti possono essere già
lucidate dopo il raffreddamento.  
Per avere un‘ulteriore risparmio di 
energia si può essiccare a 40°C per 
20 minuti. Particolarmente adatto per 
verniciature parziali e spot-repair. 
Applicazione facile e sicura.
Risultati di alta qualità
Rapporto di miscelazione: 2:1
Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack 
CX 4
Neuartiger High Solid Express-Klarlack 
für extrem schnelle Ofentrocknung. 
Durch eine Polierfähigkeit nach nur 
10 Minuten Trocknung bei 60° C sind 
erhebliche Zeitersparnisse möglich. 
Alternativ kann durch Trocknung bei 
nur 40° C für 20 Minuten auch Energie 
eingespart werden. Besonders geeig-
net für die Spot- oder Teillackierung. 
Einfache und sichere Verarbeitung, 
Ergebnisse höchster Qualität. 
MV: 2:1 mit  
Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4

  6 x 1 l
4 x 5 l

26041 0000
26045 0000

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack 
CX 3
Trasparente alto solido bicomponente
di altissima qualità, ad essiccazione
estremamente rapida, per ritocchi e
riparazioni parziali efficaci. Può essere 
lucidato già dopo 60 minuti di essicca-
zione ad aria. Mantiene la brillantezza 
nel tempo, molto resistente e facile da 
applicare.
Consultare la scheda tecnica!
Rapporto di miscela: 1:1
con Mipa 2K-HX-Härter HX 25

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack 
CX 3
Extrem schnell trocknender 2K-HS- 
Klarlack höchster Qualität für die 
rationelle Klein- und Teilflächenrepa- 
ratur. Bereits nach 60 Minuten Trock- 
nung bei Raumtemperatur polierfähig. 
Dauerhafte Glanzhaltung und Wider- 
standsfähigkeit, einfache Verarbei-
tung, spritzfertig. 
Produktinformation beachten!
MV: 1:1  
mit Mipa 2K-HX-Härter HX 25

6 x 1 l
4 x 2,5 l

23191 0000
23193 0000

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack 
CX 2
Trasparente acrilico alto-solido di 
alta qualità ad essiccazione extra 
rapida in forno. Consente un utilizzo 
semplice ed universale in tutti i 
campi di applicazione. Eccellente 
risultato estetico, altissima resis-
tenza. Dopo essiccazione per 15 
minuti a 60°C le parti possono essere 
già lucidate dopo il raffreddamento.
Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un
catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack 
CX 2
Hochwertiger High-Solid Acryl-Klar- 
lack mit besonders schneller Ofen-
trocknung. Einfach und universell 
für alle Anwendungsbereiche zu 
verarbeiten, exzellenter Klarlack-
stand, höchste Beständigkeit. Nach 
nur 15 Minuten bei 60 °C polierfähig.
MV: 2:1  
mit Mipa 2K-HS-Härtern
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l
4 x 5 l

23171 0000
23175 0000

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack 
ECX 21
Trasparente di alta qualità alto-solido
a base di materie prime rinnovabili
con un‘essiccazione particolarmente
rapida. Grazie alla riduzione di
materie prime fossili, si ottiene una
riduzione delle emissioni di CO2.
Efficace ed universale per tutti i
settori di applicazione, eccellente
stabilità del trasparente, massima
resistenza.
MV: 2:1
con Mipa 2K-HS-Härter EHS 25

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack 
ECX 21
Hochwertiger High-Solid Klarlack 
auf Basis erneuerbarer Rohstoffe  
mit besonders schneller Ofen-
trocknung. Durch die Reduzierung 
fossiler Rohstoffe erfolgt eine 
Senkung der CO2-Emission.
Effektiv und universell für alle An- 
wendungsbereiche zu verarbeiten, 
exzellenter Klarlackstand, höchste 
Beständigkeit.
MV: 2:1  
mit Mipa 2K-HS-Härter EHS 25

6 x 1 l
4 x 5 l

26241 0000
26245 0000
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Mipa Trasparenti 
Mipa Klarlacke

Mipa 2K-Express-Klarlack  
CX 11
La vernice a bassa viscosità per 
ritocchi veloci ed efficaci offre 
un’alta resistenza a tutti gli agenti
atmosferici come anche un’eccel-
lente resistenza ai graffi.
Rapporto di miscelazione: 2:1
con Mipa 2K-HS-Härter HS 25

Mipa 2K-Express-Klarlack  
CX 11
Niedrigviskoser Klarlack zur schnel-
len und rationellen Reparaturlackie-
rung. Hohe Beständigkeit gegenüber 
allen Witterungseinflüssen sowie 
sehr gute Kratzbeständigkeit.
MV: 2:1  
mit Mipa 2K-HS-Härter HS 25 6 x 1 l 26071 0000

Trasparenti resistenti al graffio/Kratzfeste Klarlacke

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44
Trasparente acrilico alto solido, 
innovativo, di struttura Nano-Tecno-
logica. Eccezionalmente resistente 
alle sollecitazioni meccaniche.  
Da usare con catalizzatori standard
e senza speciali prescrizioni di 
essiccazione. Eccellente distensione, 
ottima finitura del trasparente.
Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un 
catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS 
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44
Neuartiger High-Solid Acryl-Klarlack 
auf Basis Nano-Technologie. Außer-
ordentlich widerstandsfähig gegen 
mechanische Beanspruchungen. 
Verarbeitung mit Standardhärtern 
und ohne besondere Trocknungsvor-
schriften. Ausgezeichneter Verlauf, 
brillanter Klarlackstand. 
MV: 2:1
mit Mipa 2K-HS-Härtern
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung 6 x 1 l 23211 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 
kratzfest
Trasparente bicomponente HS con 
alta resistenza ai graffi grazie alla 
tecnologia Reflow. Facile da appli-
care anche a temperature elevate e 
su grandi superfici. Grande affidabi-
lità nell’applicazione su tutte le basi 
opache, eccellente brillantezza
persistente.
Rapporto di miscelazione: 2:1
con i catalizzatori Mipa 2K-MS  
e Mipa 2K-HS

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 
kratzfest
2K-HS-Klarlack mit besonders hoher 
Kratzfestigkeit durch Anwendung der 
Reflow-Technologie. Auch bei heißen
Temperaturen und großen Flächen 
einfach zu verarbeiten. Hohe 
Anwendungssicherheit auf allen 
Basislacken, ausgezeichnete Glanz-
haltung.
MV: 2:1 
mit Mipa 2K-MS-Härtern 
und Mipa 2K-HS-Härtern

6 x 1 l
4 x 5 l

26081 0000
26085 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 
kratzfest
Trasparente bicomponente HS di alta
qualità con ottima resistenza ai graffi
grazie alla tecnologia Reflow. Molto 
facile da applicare grazie alla nuova 
tecnologia di leganti ed ideale per la 
sovraverniciatura delle basi opache 
all’acqua. Altissima resistenza ed 
eccellente mantenimento di  
brillantezza.
Rapporto di miscelazione:
2:1 con un catalizzatore di tipo
Mipa 2K-MS
3:1 con un catalizzatore di tipo
Mipa 2K-HS
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 
kratzfest
Hochwertiger 2K-HS-Klarlack mit be- 
sonders hoher Kratzfestigkeit durch 
Anwendung der Reflow-Technologie. 
Durch neue Bindemittel-Technologie 
besonders einfach zu verarbeiten und 
ideal geeignet für die Überlackierung 
von Wasserbasislacken. Höchste 
Widerstandsfähigkeit, hervorragende 
Glanzhaltung. 
MV: 
2:1 mit Mipa 2K-MS-Härtern,

3:1 mit Mipa 2K-HS-Härtern 

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 0,5 l
6 x 1 l
4 x 5 l

23110 0000
23111 0000
23115 0000
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Mipa Trasparenti 
Mipa Klarlacke

Trasparenti opachi/Matte Klarlacke

Mipa 2K-Klarlack CPE
Finitura satinata Trasparente 
bicomponente
elasticizzata per sovraverniciare la 
base opaca su supporti in plastica. 
Qualità MS.
Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un 
catalizzatore di tipo Mipa 2K-MS 
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Klarlack CPE
seidenglänzend
Elastifizierter 2K-Klarlack für die 
Basecoat-Überlackierung auf Kunst-
stoff-Oberflächen.
MS-Qualität.
MV: 2:1 
mit Mipa 2K-MS-Härtern
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung 6 x 1 l 23221 0000

Mipa 2K-Klarlack matt CM
Grado di brillantezza: 15-20, utilizza-
bile come trasparente opaco o come 
additivo per i trasparenti Mipa 2K 
per ottenere finiture satinato lucido o 
satinato opaco.
Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un
catalizzatore di tipo Mipa 2K-MS
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Klarlack matt CM
Glanzgrad 15-20, als Mattlack oder 
als Zusatz in Mipa 2K-Klarlacken für 
seidenmatte oder seidenglänzende 
Klarlackierungen.
 
MV: 2:1 
mit Mipa 2K-MS-Härtern
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 0,5 l
2 x 5 l

23290 0000
23295 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM
Grado di brillantezza: 15-20, utilizza-
bile come trasparente opaco di alta 
qualità o come additivo per regolare 
il grado di brillantezza dei trasparenti 
Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6, CC 8, CC 9, 
CC 12, CC 14 Thix o CX 2.
Consultare la scheda tecnica!

Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM
Glanzgrad 15-20, für hochwertige 
Mattlackierungen oder zur Glanz- 
gradeinstellung von Mipa 2K-HS- 
Klarlacken CC 6, CC 8, CC 9, CC 12, 
CC 14 Thix und CX 2

Produktinformation beachten! 6 x 1 l 23391 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack CCD 
opaco intenso
Grado di brillantezza 5-10, per 
verniciature opache di alta qualità o 
per regolare il grado di brillantezza di 
Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6, CC 8,
CC 9, CC 12 et CC 14 Thix, con
Mipa 2K-MS-Härter e 
Mipa 2K-HS-Härter
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung
Consultare la scheda tecnica!

Mipa 2K-HS-Klarlack CCD 
stumpfmatt
Glanzgrad 5-10,  für hochwertige 
Mattlackierungen oder zur Glanz-
gradeinstellung von Mipa 2K-HS- 
Klarlacken CC 6, CC 8, CC 9, CC 12  
und CC 14 Thix, mit 
Mipa 2K-MS-Härtern und  
Mipa 2K-HS-Härtern
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung
Produktinformation beachten! 6 x 1 l 26001 0000

Trasparenti ad essiccazione UV/UV trocknende Klarlacke

Mipa 1K-UV-Klarlack
Trasparente 1K innovativo che 
polimerizza tramite illuminazione con 
tutte le comuni lampade UV. Per una 
riparazione rapida ed efficace. Pronto 
all‘uso.
Consulta la scheda tecnica!

Mipa 1K-UV-Klarlack
Neuartiger UV trocknender 1K-Klar-
lack, Trocknung mit allen herkömm-
lichen UV-Lampen, zur schnellen und 
rationellen Reparaturlackierung.
Spritzfertig eingestellt.
Produktinformation beachten! 6 x 1 l 26211 0000
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Mipa Trasparenti 
Mipa Klarlacke

Mipa PROTect protezione della superficie/Mipa PROTect Oberflächenveredelung

Mipa PROTect Ultra 9H
Trattamento molto efficace per la 
protezione in modo permanente delle 
più diverse superfici. Questo prodotto 
offre una funzione di protezione 
simile a quella della ceramica; elevata 
resistenza alle sollecitazioni meccani- 
che e chimiche, oltre ad un’altissima 
resistenza ai graffi
Set
1 x 50 ml PROTect Ultra 9H
1 x panno in microfibra
2 x spugne di applicazione

Mipa PROTect Ultra 9H
Hochwirksamer Oberflächenschutz 
zur Auffrischung und dauerhaften 
Versiegelung unterschiedlichster 
Oberflächen. Keramikähnliche 
Schutzfunktion, extrem hohe Kratz- 
festigkeit, sehr hohe mechanische 
und chemische Beständigkeit. 

Set 
1 x 50 ml PROTect Ultra 9H 
1 x Microfasertuch 
2 x Applikatorschwamm 26990 0000

Mipa PROTect Easy Clean
Facile da pulire, questo trattamento 
si presta perfettamente per la 
protezione in modo permanente 
delle più diverse superfici. Effetto 
antigraffio potente e efficace risultato 
Easy-to-Clean. Protezione durevole 
dalle intemperie e dai raggi UV, alta 
resistenza agli agenti chimici.

Set
1 x 50 ml PROTect Easy Clean
1 x panno in microfibra
2 x spugne di applicazione

Mipa PROTect Easy Clean
Hervorragender, leicht zu reinigender 
Oberflächenschutz zur Auffrischung 
und dauerhaften Versiegelung unter- 
schiedlichster Oberflächen.  
Wirksamer Anti-Graffiti-Effekt und 
hochwirksame Easy-to-Clean Schutz-
funktion. Dauerhafter Schutz vor 
Witterung und UV-Strahlung, hohe 
Chemikalienbeständigkeit. 
Set 
1 x 50 ml PROTect Easy Clean 
1 x Microfasertuch 
2 x Applikatorschwamm 26980 0000


